
ZIRH ÖZELLİKLERİ

GÖREV ÖZELLİKLERİ

GIZL I  S I LAHL I 
Z IRHL I  SUV

TEKNİK ÖZELLİKLER

G I Z L E N E B I L I R 

KORALP 
UZAKTAN  KUMANDAL I 
S I LAH  KULES I

•	 Aktarma Organı : Sürekli 4x4
•	 Motor : V8 4.5 D-4D
•	 Güç :  246 HP / 183 kW
•	 Tork : 650 Nm
•	 Şanzıman : 6 speed automatic
•	 Hız : 150 km / hr
•	 Menzil : 600 km
•	 Personel : 1+1

BR6
DIN EN 1063: 2000-01 TS EN 1522/1523  
•	 7.62x51 mm FJ/PB/SC NATO (B6)
•	 Zemin : 3 X DM51

BR7
DIN EN 1063: 2000-01 TS EN 1522/1523  
•	 7.62x51 mm FJ/PB/HC1 NATO AP (B7)
•	 Zemin : 3 X DM51

•	 Araç üzerine KORALP Uzaktan Kumandalı 
•	 Silah Kulesi gizlenebilir şekilde entegre 

edilmiştir. Bu özelliği sayesinde meskun mahal 
ve arazi şartlarındaki harekat ihtiyaçlarına 
anında müdahaleyi kolaylaştırır.

•	 Ağır hizmet tipi süspansiyon sistemi
•	 Güçlendirilmiş damper sistemi, fren
•	 sistem, spiral ve denge çubukları
•	 % 30 eğim tırmanma
•	 İnterkom sistemi
•	 Gündüz / Gece görüş sistemi
•	 Motor yangın algılama ve söndürme sistemi
•	 Ağır hizmet tipi iklimlendirme sistesmi
•	 Üstün arazi özellikleri
•	 Lojistik uyum
•	 Modüler yapı
•	 İlave zırh



Hedef Ekranı

SİLAH ÖZELLİKLERİ
•	 Otomatik yangın söndürme ve bastırma sistemi
•	 Patlak gider lastikler ve askeri jantlar
•	 Acil durum tahliye kapağı

BEKA
•	 7.62 mm FN MAG58 veya Eşdeğer 

Makineli Tüfek, (7.62X54 isteğe bağlı)
•	 <1000 adet mühimmat kapasitesi
Kontrol Paneli
•	 Sağlamlaştırılmış 13.3’’ dokunmatik ekran
•	 Gözetim ve silah için tek kumanda kolu
Kule Tahrik Sistemi
•	 Gyro destekli 2 eksen stabilizasyonu
•	 Yükseliş : -30°/+60° @120°/s  
•	 Yan : nx360°
Ağırlık ve Boyutlar
•	 Sistem Ağırlığı : 90 kg (cephanesiz)
•	 Yükseklik : 55 cm

• 	 LOJİSTİK
•	 Düşük harekat maliyeti

•	 Düşük ömür devir maliyeti

•	 Kullanıcı dostu dijital kılavuzlar

HAVADAN NAKİL
•	 C-130 Hercules, C-160, A 400M, C-17, CH-

47 (alçaltılmış), IL-76, AN-70 ve AN-124


