
4 x 4  M E S K U N  M A H A L
M Ü D A H A L E  A R A C I

TEKNİK ÖZELLİKLER
•	 Aktarma Organı : Sürekli 4x4
•	 Motor : 3.0 Turbo Dizel TDI / V6
•	 Güç : 310 BG / 231 kW
•	 Tork : 620 Nm
•	 Şanzıman : 8 ileri otomatik / DSG
•	 Emisyon : Euro 3
•	 Hız : 150 km / sa
•	 Menzil : 700 km
•	 Personel : 4+1

ZIRH ÖZELLİKLERİ
BR6
DIN EN 1063: 2000-01 TS EN 1522/1523  
•	 7.62x51 mm FJ/PB/SC NATO (B6)
•	 Zemin : 3 X DM51
BR7
DIN EN 1063: 2000-01 TS EN 1522/1523  
•	 7.62x51 mm FJ/PB/HC1 NATO AP (B7)
•	 Zemin : STANAG 4569 AEP-55 Volume-2 2a 

GÖREV ÖZELLİKLERİ
•	 Ağır hizmet tipi süspansiyon sistemi
•	 Merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS)
•	 Pozitif basınç sistemi
•	 Siren ve anons sistemi
•	 Uzaktan kumandalı projektör
•	 Ağır hizmet tipi iklimlendirme sistemi
•	 Atış mazgalları
•	 Üstün arazi özellikleri
•	 Lojistik uyum
•	 Kendini kurtarma vinci
•	 Modüler yapı
•	 İlave zırh 

SİLAH ÖZELLİKLERİ
•	 7.62 mm, 12.7 mm veya 20 mm silah seçenekleri 

ile KORALP Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi
•	 Farklı silah seçenekeleri ile aynı araç üzerinde iki 

KORALP Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi (Gövde 
üstü ve bagaja monte edilmiş)

ASKAR



•	 İlave zırh 
•	 Aktif koruma sistemi
•	 NBC filtreleme sistemi
•	 IR farlar
•	 Tanksavar güdümlü füze ve füze rampası
•	 GPS / Navigasyon sistemi
•	 Haberlerşme sistemi
•	 APU
•	 Ön arka sürüş kameraları
•	 Karartma sistemi
•	 Soğuk iklim ön ısıtıcı sistemi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
•	 Sis havanları
•	 Otomatik yangın söndürme ve bastırma sistemi
•	 Patlak gider lastikler ve askeri jantlar
•	 Acil durum tahliye kapağı

BEKA

HAVADAN NAKİL
•	 C-130 Hercules, C-160, A 400M, C-17, CH-47 

(alçaltılmış), IL-76, AN-70 ve AN-124

PERFORMANS

BOYUTLAR & AĞIRLIK

4020 kg 
4100 kg (KORALP Uzaktan Kumandalı 
Silah Kulesi ile)

2100 mm

2100 mm5260 mm

LOJİSTİK
•	 Düşük harekat maliyeti

•	 Düşük ömür devir maliyeti

•	 Kullanıcı dostu dijital kılavuzlar

% 20 
Yan eğim 

sürüş

Azami 1000 mm 
sudan geçme derinliği

.0.4 m
Dik basamak aşma

% 40
Eğim 

tırmanma


