
TEKNİK ÖZELLİKLER
•	 Güç : 66 BG / 49 kW
•	 Hız : 12 km / sa
•	 Ağırlık : 3.600 kg

ZIRH ÖZELLİKLERİ
BR7
DIN EN 1063: 2000-01 TS EN 1522/1523  
•	 7.62x51 mm FJ/PB/HC1 NATO AP (B7)

•	 LOS : 5000 m
•	 NLOS : 1000 m
•	 8 adet exproof korumalı kamera ile 360° 

görüş kabiliyeti
•	 Mobil DVR kayıt cihazı
•	 21” LCD dokunmatik panel
•	 MIL-STD 810G çevresel dayanım

UZAKTAN KUMANDA

BOBCAT Z I R H L I  M I N I
Y Ü K L E Y I C I

GÖREV ÖZELLİKLERİ
•	 KORALP UKSS (Uzaktan Kumandalı Silah 

İstasyonu) seçeneği
•	 Yanmaz paletler
•	 Otomatik motor ve araç dışı yangın 

söndürme sistemi

OPSİYONEL
•	 Kazıcı
•	 Çeneli yükleyici
•	 Kova
•	 Kırıcı

•	 Çatallı yükleyici
•	 Süpürme bıçağı
•	 12,7 mm Dayanımlı 

3 kişilik kalkan

LOJİSTİK
•	 Ergonomik tasarım

•	 Düşük harekat maliyeti

•	 Düşük ömür devir maliyeti

•	 Kullanıcı dostu dijital kılavuzlar

4  ADET  GÖREVDE


